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I NASZA FIRMA

Poczatki firmy siegaja 2006r., kiedy to powstaje idea stworzenia przedsiebiorstwa swiadczacego kompleksowa obstuge
Klientow przemystowych w zakresie architektury, inzynierii i powigzanej z nimi ochrony srodowiska na bazie

doswiadczen oraz specjalistycznej wiedzy.

W trakcie rozwoju firmy zauwazyliSmy nieustajaca potrzebe unowoczesniania budynkoéw i poszukiwan
energooszczednych i chronigcych srodowisko rozwiazan technicznych.

Poczatki firmy siegajg 2006r., kiedy to powstaje idea

stworzenia przedsiebiorstwa swiadczacego kompleksowa

obstuge Klientéw przemystowych w zakresie
architektury, inzynierii i powiazanej z nimi ochrony
srodowiska na bazie doswiadczen oraz specjalistycznej
wiedzy.

W trakcie rozwoju firmy zauwazylismy nieustajaca
potrzebe unowoczesniania budynkdow i poszukiwan

energooszczednych i chronigcych srodowisko rozwiazan

Aby sprostaé zwiekszajacym sie wymaganiom i
konkurencyjnosci rynku, wdrazamy innowacyjne
rozwigzania i technologie oraz poszerzamy asortyment
produkcji wraz z zakresem ustug powigzanych.

Czynimy to w zgodzie z aktualnymi wymaganiami
prawnymi, dotrzymujac najwyzszych standardow
technicznych.

Naszym celem jest dynamiczny rozwoj w zakresie szeroko pojetej ochrony srodowiska i pozyskanie kontrahentéw na
terenie kraju, Unii Europejskiej, ale takze spoza jej granicami. Zywimy gtebokie przekonanie, ze jakos¢ naszych

produktow i ustug spotka sie z Panstwa uznaniem i zaowocuje zaufaniem w relacjach biznesowych.

I NASZE PRODUKTY | UStUGlI

Zakres dziatalnosci w ramach ochrony srodowiska
obejmuje doradztwo z dziedziny inzynierii Srodowiska,
projektowania i realizacji stanowisk pomiarowych,
systemow dezodoryzacji oraz produkcji elementow
instalacji niezbednych do wykonania odciagéow
stanowiskowych gazow i pytéw jak i pomiaréw emisji tj.
m.in.:

& Kroéce pomiarowe Mé4x4
& Emitory i odciagi stanowiskowe
& Stanowiska pomiarowe

Wspétpracujemy z liczacymi sie europejskimi dostawcami
technologii instalacji oczyszczania powietrza.

éwiadczymy uzupetniajace ustugi techniczne takie jak:

& Montaz kréc¢cow na emitorach
& Montaz i przebudowa emitoréow wraz z odciggami
& Montaz stanowisk pomiarowych

Wykonujemy akredytowane pobory i oznaczenia olfaktometryczne (pomiary odorow) jak réwniez emisji i imisji
towarzyszacych im zwigzkow miedzy innymi: siarkowodoru, amoniaku.




KROCCE POMIAROWE STANDARDOWE

I KROCIEC POMIAROWY M64X4 STANDARDOWY
PARAMETRY TECHNICZNE

Dtugos¢ catkowita kompletu ~ 47mm, @zewn = 70mm. Korek z podejsciem na
klucz nastawny. Kréciec zgodny z PN-Z-04030-7 przystosowany do montazu za
pomoca taczen spawanych.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy i emitory stalowe gruboscienne
& zbiorniki stalowe bezcisnieniowe
@ kanaty stalowe z blachy gr. min. 2mm

WARIANTY WYKONANIA MATERIAL

@ stal czarna ® S355

@ stal czarna ocynkowana & S355 + ocynk galwaniczny

@ stal czarna ocynkowana, malowana @ & S355 + ocynk galwaniczny + RAL
& stal nierdzewna/kwasoodporna ©& 1.4301 * 1.4541

I KROCIEC POMIAROWY M64X4 STANDARDOWY LEKKI
PARAMETRY TECHNICZNE

Dtugos¢ catkowita kompletu ~ 47mm, @zewn = 80mm. Korek z podejsciem na
klucz nastawny. Kréciec zgodny z PN-Z-04030-7 przystosowany do montazu za
pomoca taczen spawanych.

& najlepiej sprawdza sie w laboratoriach i trudno dostepnych miejscach, gdzie
upuszczony ciezki korek moze spowodowac¢ wymierne straty materialne

I OBSZAR ZASTOSOWANIA

WARIANTY WYKONANIA I MATERIAL

& tworzywo & PAé6, PP

I KOREK ZASLEPIA JACY M64X4 STANDARDOWY
I PARAMETRY TECHNICZNE

Dtugosc¢ catkowita korka ~ 40mm, @zewn = 65mm. Korek wyposazony w gwint
zewn. Mé4x4 oraz podejscie na klucz nastawny.

I OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy i emitory wyposazone w krdciec pomiarowy Mé4x4

WARIANTY WYKONANIA

& stal czarna

@ stal czarna ocynkowana

@ stal czarna ocynkowana, malowana
& stal nierdzewna/kwasoodporna




KROCCE POMIAROWE STANDARDOWE

| USZCZELKA KORKA POMIAROWEGO M64X4
PARAMETRY TECHNICZNE

Uszczelka standardowego korka pomiarowego Mé4x4, grubosé - 3mm, @zewn
= 64mm, Pwewn = 53mm

OBSZAR ZASTOSOWANIA
& korek zaslepiajacy Mb4x4 standardowy

MATERIAL

& silikon
& viton

KROCIEC POMIAROWY M64X4 STANDARDOWY
Z KOLNIERZEM tUKOWYM

PARAMETRY TECHNICZNE

Dtugos¢ krdééca wystajacego ~ 47mm, @zewn = 70mm. Korek z podejSciem na
klucz nastawny. Do kré¢ca dospawany jest kotnierz montazowy o dowolne;j
srednicy z blachy stalowej gr. do 1,5mm. Krdciec zgodny z PN-Z-04030-7.
Przystosowany do montazu za pomoca blachowkretow lub nitow.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy i emitory stalowe/tworzywowe cienkoscienne
& kanaty stalowe okragte cienkoscienne (0,6-2mm)
@ kanaty okragte wiotkie typu spiro, flex

WARIANTY WYKONANIA MATERIAL

& stal czarna & S355

@ stal czarna ocynkowana & S355 + ocynk galwaniczny

@ stal czarna ocynkowana, malowana l & S355 + ocynk galwaniczny + RAL
& stal nierdzewna/kwasoodporna © 1.4301 * 1.4541

KROCIEC POMIAROWY M64X4 STANDARDOWY
Z KOLNIERZEM PLASKIM

PARAMETRY TECHNICZNE

Dtugos¢ catkowita kompletu ~ 47mm, @zewn = 70mm. Korek z podejsciem na
klucz nastawny. Do krocca dospawany jest kotnierz montazowy o wym. 158x158
z blachy stalowej gr. do 1,5 mm. Krociec zgodny z PN-Z-04030-7.
Przystosowany do montazu za pomoca blachowkretow, nitow lub dybli.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy ceglane proste
& kominy i emitory stalowe proste cienkoscienne (0,6-2mm)
@ kanaty stalowe proste cienkoscienne (0,6-2mm)

WARIANTY WYKONANIA MATERIAL

™ stal czarna ® S355

& stal czarna ocynkowana, malowana | & S355 + ocynk galwaniczny

@ stal czarna ocynkowana, malowana @ & S355 + ocynk galwaniczny + RAL
& stal nierdzewna/kwasoodporna & 1.4301 * 1.4541




KROCCE POMIAROWE DO POMIAROW EMISJI

I KOREK POMIAROWY M64X4
I PARAMETRY TECHNICZNE

Korek krécca pomiarowego Mé4x4 do osadzenia rurki Pitota. Korek zgodny z
PN-Z-04030-7.
I OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy i emitory wyposazone w kréciec pomiarowy Mé4x4

& stal nierdzewna & 1.4301 * 1.4541

I WARIANTY WYKONANIA MATERIAL
& stal kwasoodporna & 1.4404 (k.mokre do 450°C)

I KOREK POMIAROWY M64X4
I PARAMETRY TECHNICZNE

Korek kré¢ca pomiarowego Mé4x4 do osadzenia wezykéw do badania
czynnikéw chemicznych. Korek zgodny z PN-Z-04030-7.

I OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy i emitory wyposazone w kréciec pomiarowy Mé4x4

& 1.4301 * 1.4541
& 1.4404 (k.mokre do 450°C)

& stal nierdzewna
& stal kwasoodporna

I WARIANTY WYKONANIA I MATERIAL

I KOREK POMIAROWY M64X4

I PARAMETRY TECHNICZNE

Korek kré¢ca pomiarowego Mé4x4 do osadzenia sady wiatraczkowe;j.
Korek zgodny z PN-Z-04030-7.

I OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy i emitory wyposazone w kréciec pomiarowy Mé4x4

WARIANTY WYKONANIA MATERIAL

& stal nierdzewna & 1.4301 * 1.4541
& stal kwasoodporna & 1.4404 (k.mokre do 450°C)




KROCCE POMIAROWE DO ZASTOSOWAN SPECJALNYCH

KROCIEC POMIAROWY M64X4 NIESTANDARDOWY
Z USZCZELNIENIEM

Dtugosc¢ catkowita kompletu ~ 47mm, @zewn = minimum 80mm. Korek z
podejsciem na klucz nastawny. Do kréé¢ca moze by¢ opcjonalnie dospawany
kotnierz montazowy o wym. 158x158 z blachy stalowej gr. 3mm. Krociec zgodny
z PN-Z-04030-7. Przystosowany do montazu za pomoca taczen spawanych, a w
przypadku kotnierza za pomoca blachowkretéw lub nitow.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy, kanaty w procesach wysokoenergetycznych
& spalarnie, huty, rafinerie, odlewnie, hartownie, koksownie

WARIANTY WYKONANIA MATERIAL

& stal zarowytrzymata & 1.4841, * 1.4828
@ stal zaroodporna & 1.4878
& uszczelka ™ sznur ceramiczny (1000°C))

‘ PARAMETRY TECHNICZNE

I KROCIEC POMIAROWY M64X4 NIESTANDARDOWY DLUGI
PARAMETRY TECHNICZNE

Dtugos¢ catkowita kompletu dowolna, @zewn = 70mm. Korek z podejéciem na
klucz nastawny. Kréciec zgodny z PN-Z-04030-7. Przystosowany do montazu za
pomoca taczen spawanych. Kréciec moze by¢ opcjonalnie wyposazony w:*
wewnetrzny kotnierz montazowy o dowolnej srednicy i wym. zewn. 158x158
wykonany z blachy stalowej gr.1,5mm,* zewnetrzny kotnierz montazowy o
dowolnej srednicy i wym. zewn. 220x220 wykonany z blachy stalowej do
gr.Tmm.Kotnierze moga by¢ spawane lub montowane za pomoca
blachowkretéw, nitow.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

& kominy i emitory izolowane oraz prefabrykowane

WARIANTY WYKONANIA MATERIAL

& stal czarna ® S355

@ stal czarna ocynkowana & S355 + ocynk galwaniczny

& stal czarna ocynkowana, malowana @ & S355 + ocynk galwaniczny + RAL
& stal nierdzewna/kwasoodporna & 1.4301 * 1.4541

AKCESORIA DODATKOWE

I TABLICZKA DO OZNAKOWANIA EMITOROW
I OBSZAR ZASTOSOWANIA

& do prawidtowego oznaczenia emitorow.

WARIANTY WYKONANIA MATERIAL

& A6 & trwata ptyta aluminium, odporna na
& A7 czynniki zewnetrzne

™ A8




KROCCE POMIAROWE NIETYPOWE

I KROCIEC POMIAROWY M64X4 CISNIENIOWY I KROCIEC DO POMIARU AMONIAKU

$60,3x3,6

I KROCIEC POMIAROWY ZANURZENIOWY

YWIGOK A -A&

Koncowka , K™

Wykonanie:

przeplywu




B KROCIEC POMIAROWY M64X4 CISNIENIOWY

KROCCE POMIAROWE NIETYPOWE

I KROCIEC POMIAROWY SPALINOWY

22

8 otwordéw 218







Certyfikowany Producent Kré¢cy Pomiarowych krocce.com

BIODRAIN Sp. z o.0.

ul. T. Boya Zelenskiego 12
35-105 Rzeszow

e-mail: biurof@biudrain.pl

KROCCE POMIAROWE
tel.: +48 (17) 789 22 48
kom: (+48) 602 358 860
e-mail: biurol@dkrocce.com

KRS: 0000656331
NIP: 8133734679
REGON : 366199587

LABORATORIUM BADAWCZE
kom: (+48) 533 311 314
e-mail: laboratorium(dbiodrain.pl




